FICHA TÉCNICA – Jipe CJ5 1976  placa BYO8575

Proprietário: Luiz Roberto da Rocha Borges (Jipenet – SP)

MOTOR: OHC 2.3L 4cil gasolina com blower tipo Roots da Eaton modelo M45 e vávula de alívio pop-off .

ALIMENTAÇÃO: carburador Weber IDF 40  com filtro de ar K&N e módulo MSD6 off-road e limitador de giro (atualmente em 5.000rpm), bobina MSD high vibration de 48.000v  e bomba de combustível elétrica com dosador. Alternador de 90A (Santana) ,  cabos de silicone de 8,8mm e platinado 

COMANDO: 270o. com polia regulavel , cabeçote rebaixado e tuchos hidráulicos

TAXA DE COMPRESSÃO: 9,3:1 com escapamento dimensionado 4x1, envolvido em fita de amianto, com 2 abafadores .

TORQUE: 28,1 Kgfm a 2.500rpm ;

POTÊNCIA: 160 cv   a 5.000rpm ;

REFRIGERAÇÃO: a água com ventoinha elétrica e mecânica além de radiador de óleo (1L) ;

TRANSMISSÃO: câmbio de C10 com 4 marchas a frente mais a ré e redução original do jipe  ;

DIFERENCIAL: DANA 44 com bloqueio Air-Locker nos dois diferenciais e relação 4,88:1 .
FREIO: pedaleira suspensa com servo freioD20 e cilindro duplo com freio a disco nas 4 rodas além de freio de estacionamento ( Monza) ;

SUSPENSÃO: feixe de molas americano Rancho retrabalhado com amortecedores RS9000 com controle interno, buchas de pulioretano , jumelos altos  e body-lift 2” Rancho.

DIREÇÃO : hidráulica modelo  ZF .

PNEUS: Super Swampers bias ply 33”x12,5x15  montados com câmara Mickey Thompson em rodas Mangels Daytona 15x10 pintadas em preto.

EQUIPAMANTOS   E ACESSÓRIOS :

· Amortecedor de direção Rancho RS5000 ;
· Espassador de rodas em ferro nodular galvanizado de 1”1/2
· Guincho Warn M8000 ;
· Computador de bordo Compass com Kit driver ;
· Gaiola de 6 pontos com travamento central  ;
· Capota Bestop modelo Supertop ;
· Bancos do Peugeot 306 esportivo, recuados em 7cm para maior conforto;
· Rádio AM/FM com toca-fitas ;
· Inclinômetro ;
· Bússola com iluminação;
· Relógios Auto Meter e Cronomac (temp.da água / pressão e temp. do óleo / pressão bomba de combustível/ voltímetro / blower / hall meter) ;

· conta-giros Auto Meter monster 5”com shift-light modelo Procomp Ultra-light (silver)p/ 8.000RPM feito sob encomenda especial;

· cinto de 3 pontas ;

· 2 cabos de aco de 25m cada com laço nas pontas;

· tanque interno de Inox com 78L de capacidade com bóia americana Auto Meter de alta precisão;

· Kit compressor de ar  original Air-Lock (até 100psi) ;

· 3 cintas reboque de naylon 2”, sendo 2 com gancho ;

· 3 manilhas de conexão ;

· 1 patesca de 4T ;

· 1 par de faróis de milha ;

· 2 pares de farol de mato ;

· luz de ré ;

· Acessórios KEKO:

· Tow-bar ;

· Engate tipo bola ;

· Estribos 3” ;

· Porta galão e estepe;

· Para-choques tubulares 3”;

· radio PX Cobra DXII com antena bobinada Voyager Trucker 18; 

· galão extra de 20L pintado na cor do carro.

· Estepe pneu Candango 7.50x16 em roda de ferro original  16x7 .



